О КОМПАНИИ
	   Научно-производственное предприятие  «Тест» основано в 1990 году и специализируется на разработке, изготовлении и внедрении весового оборудования и систем сбора и обработки информации для металлургической, коксохимической, горнодобывающей, цементной, сахарной и пищевой промышленности.

     Помимо традиционных весов,  таких как вагонные, автомобильные, платформенные, конвейерные, бункерные, освоен выпуск ряда весов специального назначения, таких как весы для взвешивания сталеразливочных ковшей и сталевозов, рольганговые весы, весы для сталеразливочных кранов, весоизмерительные комплексы для установок печь-ковш и МНЛЗ, а также системы контроля усилия прокатки для прокатных станов, системы контроля натяжения армоканатов энергоблоков АЭС.

     В 2003 году были проведены промышленные испытания  и запущены в производство ротационные весы-дозаторы непрерывного действия РВДТ (патенты Украины № 75952, № 76037), разработанные как альтернатива ленточным и конвейерным весам, не имеющие аналогов ни в Украине, ни за рубежом.

     Сегодня ЗАО «НПП «Тест» - одно из немногих предприятий Украины, успешно реализующих весоизмерительное оборудование собственного производства на рынке стран Евросоюза.

     Это стало возможным благодаря созданию нового класса силоизмерительных и весоизмерительных тензометрических датчиков конденсаторного типа, разработанных применительно к экстремальным условиям эксплуатации и способных выдерживать интенсивные ударные и вибрационные нагрузки при температурах +150С и выше.

     В настоящее время ЗАО «НПП «Тест» выпускает более 20 разновидностей тензодатчиков конденсаторного типа в диапазоне нагрузок от 10 кг до 3500 тонн.

     Благодаря высокому научному потенциалу и оптимизации производственных процессов, гибкой ценовой политике продукция фирмы стала конкурентноспособной не только в Украине, но и за ее пределами.    

      Вся выпускаемая продукция имеет Европейский сертификат соответствия.

     Основными потребителями продукции являются Украина, Польша, Россия, Беларусь, Казахстан.
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ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ
01ВАТ ‑ 30С,  01ВАТ ‑ 60С

01ВАТ ‑ 30СБ,  01ВАТ ‑ 60СБ
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Статическое взвешивание и весовое дозирование грузов, перевозимых автомобильным транспортом

	Функциональные возможности

· суммирование результатов взвешивания

· автоматическая компенсация начальной массы платформы
· ручной и автоматический ввод массы тары

· работа весов в режиме весового дозирования с оперативным вводом пределов дозирования

· вывод результатов взвешивания и суммирования на печатающее устройство, ЭВМ верхнего уровня и выносной блок цифровой индикации

· составление отгрузочных и сопроводительных документов

· ввод дополнительной служебной информации

Особенности

· повышенная надежность

· простой монтаж

· защита от стоковых и грунтовых вод


	Базовая комплектация

01ВАТ-30С

01ВАТ-60С

Грузоприемная платформа

1

2

Весоизмерительный датчик

4

8

Весовой терминал

1

1

Дополнительное оборудование

Выносной пульт управления

Выносное индикаторное табло
Персональный компьютер

Программное обеспечение

 Принтер

· весы изготавливаются в надземном исполнении  (с пандусами) или встроенные в фундамент
· грузоприемная платформа весов выполнена из металлопроката или железобетона


ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Наименование характеристики
	Значение

	
	01ВАТ-30С

01ВАТ-30СБ
	01ВАТ-60С

01ВАТ-60СБ

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), т
	30
	60

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), т
	1
	2

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания при  первичной (периодической) поверке в диапазонах, кг:

    от 1 до 5 т включительно

    от 5 до 20 т включительно

    от 20 до 30 т включительно

    от 2 до 10 т включительно

    от 10 до 40 т включительно

    от 40 до 60 т включительно
	±10(±10)

±10(±20)

±20(±30)
	±20(±20)

±20(±40)

±40(±60)

	Диапазон рабочих температур, 0С:

- блоки электроники

- датчики
	от  +5 до +40

от -40 до +50

	Габаритные размеры грузоприемной платформы, м 
	9х3
	18х3,15

	Гарантийный срок, год:

- блоки электроники

- тензодатчики

- грузоприемная платформа

металлическая

железобетонная
	2

5

5
15



(монтажный чертеж 01ВАТ-60СБ)
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ВЕСЫ   ПЛАТФОРМЕННЫЕ  ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Взвешивание грузов в условиях интенсивного воздействия ударных и вибрационных нагрузок 

	Функциональные возможности

· автоматическая компенсация начальной массы платформы
· ручной и автоматический ввод массы тары

· работа весов в режиме весового дозирования с оперативным вводом пределов дозирования

· суммирование результатов взвешивания

· вывод результатов взвешивания и суммирования на печатающее устройство, ЭВМ верхнего уровня и выносной блок цифровой индикации

· составление отгрузочных и сопроводительных документов

· ввод дополнительной служебной информации


	Базовая комплектация

Грузоприемная платформа

Комплект весоизмерительных датчиков
Весовой терминал

Дополнительное оборудование

Выносной пульт управления

Выносное индикаторное табло
Персональный компьютер

Программное обеспечение

 Принтер
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Весы, загружаемые магнитными шайбами, имеют немагнитное покрытие 
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     Для защиты от  ударных нагрузок грузоприемная платформа весов оснащается эластомерами или пружинными демпферами

	[image: image10.png]



Грузоприемные платформы весов, разрабатываются индивидуально для каждого типа груза
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Весы для взвешивания слитков
сбрасываемых с транспортера
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Весы для взвешивания труб после обрези
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Весы для взвешивания заготовок
после отжига


ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Наименование характеристики
	Значение

	
	01ВПТ

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), т
	1-200

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания, %НПВ
	±0,05

	Количество пороговых устройств для весового дозирования, шт.
	2

	Допускаемая нагрузка на грузоприемную платформу, %НПВ
	200

	Диапазон рабочих температур, С:

- блоки электроники

- платформа и датчики
	от  -10 до +50

от -40 до +75

	Размеры грузоприемной платформы 
	по согласованию с Заказчиком

	Гарантийный срок, год:

- блоки электроники

- датчики
	2

5

	Средний срок службы, год, не менее
	15
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ВЕСЫ ВАГОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ В СТАТИКЕ (ВЕСОВОЙ РЕЛЬС)
01ВВТ – 100С,  01ВВТ – 150С,  01ВВТ-200С,  01ВВТ-300С
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Статическое взвешивание и весовое дозирование грузов, перевозимых в железнодорожных вагонах  и цистернах , миксерах и сталевозах

	Функциональные возможности

· суммирование результатов взвешивания

· автоматическая установка нуля весов

· ручной и автоматический ввод массы тары

· составление базы данных по массе тары

· весовое дозирование с оперативным вводом пределов дозирования

· вывод результатов взвешивания на печатающее устройство, модем ,  ЭВМ верхнего уровня, выносное индикаторное табло

· ведение архива данных по результатам взвешивания

· составление и распечатка отгрузочных и других сопроводительных документов  

· определение координат центра массы вагона

     Весы устойчивы к воздействию агрессивных сред и нечувствительны к загрязнениям весового участка

    Весовые рельсы устанавливается  в разрыве железнодорожного пути без специального фундамента

     Время, необходимое для монтажа весов при двухсменной работе, - 3 суток


	Базовая комплектация

Грузоприемное устройство типа «весовой рельс» (двухсекционное)

Весовой терминал

Персональный компьютер

Программное обеспечение

 Принтер

Дополнительное оборудование

Выносной пульт управления

Выносное информационное табло
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ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Наименование характеристики
	Значение

	
	01ВВТ-100C
	01ВВТ-150C
	01ВВТ-200C
	01ВВТ-300С

	   наибольший предел взвешивания (НПВ), т
	100
	150
	200
	300

	   наименьший предел взвешивания (НмПВ), т
	10
	10
	10
	20

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной (периодической) поверке

 в диапазоне взвешивания 10-25 т

 в диапазоне взвешивания 25-100 т

 в диапазоне взвешивания свыше 100 т
	±50(±50)

±50(±100)

-
	±50(±50)

±50(±100)

±100(±150)
	±50(±50)

±50(±100)

±100(±150)
	±100(±100)

±100(±200)

±200(±300)

	в диапазоне взвешивания 20-50 т

 в диапазоне взвешивания 50-200 т

в диапазоне взвешивания 200-300 т
	
	
	
	

	Диапазон рабочих температур, С:

- персональный компьютер и принтер

- грузоприемное устройство 
	от  +5 до +40

от -40 до +50

	Длина весового участка, м
	7,8-12,5
	9,5-15,5
	12,9-19,2
	9,5-15,5

	
	По согласованию с заказчиком

	Гарантийный срок, год:

- блоки электроники

- датчики
	2

5


ВЕСЫ ВАГОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ В ДВИЖЕНИИ (ВЕСОВОЙ РЕЛЬС)
01ВВТ – 150Д,  01ВВТ – 300Д
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Взвешивание в движении грузов, перевозимых в железнодорожных вагонах , миксерах и сталевозах 

	Отличительные особенности

· высокая точность

· надежность

· простота монтажа и эксплуатации

· «весовой рельс» устанавливается  в разрыв железнодорожного пути

· время, необходимое для монтажа весов при двухсменной работе, - 2 суток

· весы устойчивы к воздействиям агрессивных сред и нечувствительны к засорению весового участка
	Базовая комплектация

Грузоприемное устройство типа «весовой рельс» (двухсекционное)

Весовой терминал

Персональный компьютер

Программное обеспечение

 Принтер

	Для выполнения контрольных взвешиваний предусмотрен режим взвешивания вагонов в статике
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	Функциональные возможности

· автоматическая установка нуля весов

· поосный и повагонный контроль перегрузки и недогрузки
· составление базы данных по массе тары

· вывод результатов взвешивания на печатающее устройство, модем и ЭВМ верхнего уровня

· ведение архива данных по результатам взвешивания

· составление и распечатка протоколов взвешивания

· автоматическое определение количества осей в вагонах и локомотивах

· определение центра массы вагона
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ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Наименование характеристики
	Значение

	
	01ВВТ-150Д
	01ВВТ-300Д

	   наибольший предел взвешивания (НПВ), т
	30
	60

	   наименьший предел взвешивания (НмПВ), т
	2
	2

	Скорость движения состава, км/час, не более
	

	   при взвешивании
	3-6
	3-6

	   при транзитном движении
	20
	20

	Класс точности
	0,5

	Диапазон рабочих температур, 0С:

- персональный компьютер и принтер

- грузоприемное устройство
	от  +5 до +40

от -40 до +50

	Длина грузоприемного устройства, м
	3,2

	Гарантийный срок, год:

- блоки электроники

- датчики
	2

5
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ВЕСЫ   ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ БУНКЕРОВ УГЛЕЗАГРУЗОЧНЫХ МАШИН

03СБТ-10М, 04СБТ-15М
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Использование в составе УЗМ с целью автоматизации набора и обработки информации о массе угля, загружаемого в коксовую батарею

	Функциональные возможности

· Вывод на цифровую индикацию, принтер и ЭВМ верхнего уровня результатов взвешивания по каждому бункеру и общей массы  

· Автоматическая компенсация начального веса бункера

· Оперативный ввод пределов дозирования по каждому бункеру

· Автоматическая корректировка пределов дозирования

· Выдача дискретных сигналов для управления исполнительными механизмами в режиме весового дозирования

· Автоматическая компенсация изменения показаний при пристыковке загрузочного устройства к раме загрузочного люка
· Передача по радиомодему на ЭВМ верхнего уровня результатов взвешивания

· Диагностика весоизмерительных датчиков

	Базовая комплектация

Комплект весоизмерительных датчиков 

с узлами встройки

Весовой терминал

Комплект термостойких кабелей

Источник бесперебойного питания

Электрошкаф

Дополнительное оборудование

Выносной  пульт управления

Выносное индикаторное табло




ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВ

	Техническая характеристика
	Значение ТХ

	
	03СБТ-10М
	04СБТ-15М

	Пределы взвешивания, по каждому бункеру, т :
	
	

	Наибольший предел взвешивания, НПВ
	10
	15

	Наименьший предел взвешивания, НмПВ
	0,2
	0,3

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания, %НПВ
	±0,1
	±0,1

	Количество измерительных каналов (бункеров)
	2-3
	2-4

	Диапазон рабочих температур, С :
	
	

	Тензометрический датчик
	от -40 до +125

	Блок электроники
	от -10 до +50
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ВЕСОВОЙ ДОЗИРУЮЩИЙ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ШИХТЫ НА ВАГОН-ВЕСАХ

[01КБТ - 40М]    [02КБТ - 50М]

	   Весовой дозирующий тензометрический комплекс предназначен для использования в составе вагон-весов типа 115ЭВ - В40 или ЭВ - В40Б с целью измерения массы и весового дозирования компонентов шихты, загружаемых в бункеры вагон-весов, с последующей беспроводной передачей результатов взвешивания в пирометрическую доменной печи.

   В состав комплекса входят тензометрические датчики, микропроцессорный блок обработки информации, резервный блок обработки информации, передающая антенна - установленные на вагон-весах, а также приемная антенна, персональный компьютер и принтер - установленные в пирометрической доменной печи. 


	Функциональные возможности:

• вывод на цифровую индикацию результатов взвешивания по каждому бункеру и общей массы;

• учет нарастающего итога массы каждого компонента шихты;

• автоматическое определение номера бункера из которого осуществлена загрузка;

• выдача дискретных сигналов для управления исполнительными механизмами в режиме весового дозирования;

• оперативный ввод пределов дозирования;

• автоматическая компенсация начального веса бункеров;

• автоматическая корректировка пределов дозирования;

• беспроводная передача данных о заданной и действительно загруженной массе каждого компонента;

• статистическая обработка результатов взвешивания, документальная регистрация и составление сопроводительных документов.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВ

	Параметры
	01КБТ-40М
	02КБТ-50М

	Пределы взвешивания, т
	
	

	НПВ
	40
	50

	НмПВ
	0,5
	0,5

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания, % НПВ
	± 0,1
	± 0,1

	Количество дозируемых компонентов шихты, шт.
	14
	14

	Количество тензометрических датчиков, шт.
	4
	8

	Количество измерительных каналов (бункеров), шт.
	1
	2

	Диапазон рабочих температур, С:
	
	

	  тензометрические датчики и блоки обработки информации
	от -30 до +50

	  персональный компьютер и принтер
	от +5 до +40


  Гарантийный срок - 2 года.

   По требованию Клиента ЗАО «НПП «Тест» выполняет корректировку программного обеспечения весов при использовании их совместно с действующими АСУ ТП, а также принимает заказы на разработку других типов весов, осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание своих разработок.

ВЕСОВОЙ ДОЗИРУЮЩИЙ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

[ххВДТ - 0,2]    [ххВДТ - 1]    [ххВДТ - 5]
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	   Весовой дозирующий тензометрический комплекс предназначен для выполнения следующих функций:

• высокоточный контроль и регистрация проходной массы сыпучих материалов;

• автоматическое дозирование от 1 до 24 компонентов  



	   Тензометрические силоизмерительные датчики имеют взрывобезопасное исполнение (маркировка взрывозащиты 1ЕxdIIВТ6). 

Функциональные возможности:

• обработка информации от 1 до 24 бункеров;

• автоматическая компенсация начального веса бункера;

• оперативный ввод шести пределов дозирования по каждому каналу;

• вывод результатов дозирования на печатающее устройство и ЭВМ верхнего уровня;

• устранение погрешности дозирования путем
автокорректировки пределов дозирования;
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ВЕСЫ   КОНВЕЙЕРНЫЕ  ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

01ВКТ, 02ВКТ
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Измерение нарастающим итогом массы сыпучего и кускового материала

Автоматическое дозирование сыпучих материалов

	Функциональные возможности:

· измерение и вывод на цифровую индикацию и печать значений суммарной массы нарастающим итогом, мгновенной линейной плотности или мгновенной производительности

· введение через клавиатуру пороговых значений с учетом транспортного запаздывания для автоматической дозировки материалов при загрузке и разгрузке 

· запоминание и вывод на цифровую индикацию и печать по запросу через клавиатуру всех значений почасовой, посменной и суточной производительности за предшествующие 25 суток

· вывод аналогового сигнала (0 -5 мА, 4 -20 мА, +10 В), пропорционального мгновенной производительности или линейной плотности

· вывод информации на печатающее устройство и ЭВМ верхнего уровня

· сохранение информации о суммарной массе при отключении питания

· работа на конвейерах с переменным углом наклона
	Базовая комплектация:
· Грузоприемное устройство

· Силоизмерительный тензодатчик

· Обкатной или бесконтактный датчик скорости ленты 

· Весовой терминал

Дополнительное оборудование:

· Выносной индикатор мгновенной производительности

· Выносной индикатор линейной плотности

· Выносной индикатор суммарной массы

· Бесперебойный источник питания

· Датчик угла наклона ленты (используется на весах конвейеров с переменным углом наклона)
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Весы допускают установку на конвейерах роторных эксковаторов, роторных заборщиков и ленточных транспортеров с переменным углом наклона
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Весы встраиваются в стационарные вновь устанавливаемые или эксплуатируемые ленточные конвейеры по ГОСТ 10223-82 на сахарных заводах, элеваторах, заготовительных пунктах, линиях дозировки шихты, роторных экскаваторах и других объектах промышленности и сельского хозяйства

Время, необходимое для монтажа весов – 3 часа




ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Техническая характеристика
	Значение ТХ

	Пределы допускаемой погрешности, 

% измеряемой массы
	(0,5

	Максимальная производительности, т/час
	До 7000

	Ширина ленты конвейера, мм
	 400-2000

	Скорость ленты конвейера, м/с
	До 4,0

	Угол наклона ленты к горизонту, градус
	 до 30

	Нагрузка на 1 м ленты, кг
	6-500

	Диапазон рабочих температур, 0С:

- электронный блок

- платформа с датчиком
	от -10 до +40
от -40 до +50

	Средний срок службы, год, не менее
	15
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РОТАЦИОННЫЕ ВЕСЫ-ДОЗАТОРЫ (РВДт)
Надежное, компактное и экономичное устройство,

объединившее в себе функции затвора, питателя, весов и дозатора
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	Назначение - автоматическое непрерывное весовое дозирование с заданной производительностью и учет проходной массы сыпучих материалов (уголь, кокс, известняк, цемент, глина, гравий, зерно, сахар, свекольная стружка, соль, мука др.)



	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Зерноперерабатывающее Производство

Горно-обогатительное производство

Металлургическое производство

Коксохимическое производство

Химическая промышленность

Цементная промышленность

Сахарная промышленность

Сельское хозяйство

Строительство


	Высокая точность взвешивания и достоверная методика проверки метрологических характеристик позволяют использовать весы как в технологических, так и в коммерческих целях

Аттестация и периодическая поверка весов осуществляется с помощью эталонных гирь



	Функции:

измерение и индикация суммарной массы почасовой и мгновенной производительности

оперативное  задание значение дозы и производительности с клавиатуры

индикация заданной и отработанной дозы

архивирование и вывод на индикацию и печать информации о результатах дозирования, а также о суммарной массе, прошедший через дозатор за каждый час, смену, сутки

автоматическая установка нуля 

автоматическое тестирование метрологических характеристик дозатора с выводом на индикацию предупреждающего сигнала при уходе за допустимые пределы

вывод информации на ЭВМ верхнего уровня в стандартах RS 232, RS 422, RS 485, PROFIBUS
вывод аналогового сигнала 4-20 мА, 0-10 В пропорционального мгновенной производительности

формирование сигналов управляющих работой вибробункера

формирование сигналов авария и отсутствие материала


	Базовая комплектация

· Грузоприемное устройство

· Тарельчатый питатель

· Частотно-регулируемый привод вращения питателя

· Весовой контролер с цифровой индикацией

· Весоизмерительный тензометрический датчик

· Силовой шкаф

Дополнительное оборудование:

· Виброворонка

· Шибер

· Выносной индикатор суммарной массы и производительности

· Программно-аппаратный комплекс на базе ПК для объединения РВДт в единый весодозирующий комплекс
По требованию Заказчика предоставляются дополнительные программные и аппаратные средства для объединения весов-дозаторов в единый весодозирующий комплекс




	Благодаря малым габаритным размерам весы могут устанавливаться как непосредственно под расходным бункером, так и в местах перегрузки материалов или изменения направления транспортных потоков

В зависимости от условий эксплуатации весы изготовляются в открытом или пыленепроницаемом исполнении с возможностью подключения к аспирационной системе


	Для работы с химически активными и абразивными материалами рабочие органы весов выполняются из нержавеющей стали

При необходимости весы оснащаются системой принудительного обдува весоизмерительных датчиков сжатым воздухом, что делает возможным дозирование материалов с температурой до 2000 С

В конструкции весов отсутствуют быстроизнашивающиеся детали, что является гарантией надежности его работы
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Для работы с плохо сыпучими и вязкими

материалами РД комплектуется

виброворонкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	ТИП ДОЗАТОРА
	01РВДТ-10-0,8
	01РВДТ-25-1
	01РВДТ-100-1,4
	01РВДТ-250-1,8
	01РВДТ-630-2,4
	01РВДТ-1000-3,2

	Наибольший предел производительности, т/час
	10
	25
	100
	250
	630
	1000

	Наименьший предел производительности, т/час
	0,5
	1,2
	5
	12,5
	31,5
	50

	Класс точности
	0,15; 0,25

	Диапазон рабочих температур, 0С
	от –30 до + 60

	Насыпная плотность материала, т/ м3
	от 0,25 до 5,0

	Срок службы – 12 лет
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	Тип дозатора
	01РВДТ-10-0,8
	01РВДТ-25-1
	01РВДТ-100-1,4
	01РВДТ-250-1,8
	01РВДТ-630-2,4
	01РВДТ-1000-3,2

	Размер в мм
	А
	1020

	1230

	1725

	2240

	2900

	3750

	
	Б
	385

	460

	570

	625

	810

	1010

	
	В
	900

	1100

	1480

	1975

	2580

	3365

	
	Г
	290

	370

	515

	725

	1000

	1250

	
	Д
	414

	480

	600

	950

	1250

	1500

	
	Е
	360

	438

	634

	760

	1100

	1400

	
	Ж
	485

	564

	854

	1124

	1490

	1920


ВЕСЫ   РОЛЬГАНГОВЫЕ  ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ  С ПОДЪЕМНЫМ  СТОЛОМ

01ВРТ – 5 (п.с.), 01ВРТ – 10 (п.с.), 01ВРТ – 20 (п.с.)
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Взвешивание и документальная регистрация  массы  грузов, транспортируемых рольгангом

	· Несущая рама  установлена на 4 весоизмерительных датчика, опирающихся на бетонные колонны 

· Подъемный стол состоит из рычажного механизма, рамы и 5 опор с призмами, на  которых устанавливаются цилиндрические упоры с серьгами. Грузоприемное устройство весов имеет 3 степени защиты от разрушения в аварийных ситуациях
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Электропривод состоит из мотор-редуктора с тормозной муфтой и кривошипного механизма
	Базовая комплектация

Несущая рама

Подъемный стол

Комплект весоизмерительных датчиков

Электропривод
Весовой терминал

Силовой шкаф

Выносной пульт управления

Дополнительное оборудование

Выносное индикаторное табло
Персональный компьютер

Программное обеспечение

Принтер

Инфракрасные датчики прохождения груза

Светофор
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Узел установки весоизмерительного датчика
	Функциональные возможности

· автоматическая установка нуля весов

· ввод сопутствующей информации
· составление отчетов по провескам за смену, сутки, месяц, год

· вывод результатов взвешивания на модем, печатающее устройство, ЭВМ верхнего уровня и выносной блок цифровой индикации

· диагностика весоизмерительных датчиков

· формирование релейного сигнала блокировки смежных механизмов при подъеме стола




ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Наименование характеристики
	Значение

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), т
	5; 10; 20

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), т
	0,2; 0,5; 1,0

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания, %НПВ
	±0,1

	Время подъема (опускания) стола, с
	3

	Время взвешивания, с
	4

	Диапазон рабочих температур, 0С:

- блоки электроники

- платформа и датчики
	от  +5 до +50

от -30 до +75

	Допустимая температура взвешивания груза, 0С
	+650

	Гарантийный срок, год:

- блоки электроники и электропривода

- датчики
	2

5

	Средний срок службы, год, не менее
	15


ВЕСЫ   РОЛЬГАНГОВЫЕ  ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

01ВРТ - 5, 01ВРТ – 10, 01ВРТ - 20


	[image: image37.png]



	НАЗНАЧЕНИЕ

Взвешивание и документальная регистрация  массы  грузов, транспортируемых рольгангом
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	Базовая комплектация

Несущая рама

Комплект весоизмерительных датчиков
Весовой терминал

Дополнительное оборудование

Выносной пульт управления

Выносное индикаторное табло
Персональный компьютер

Программное обеспечение

Принтер

Инфракрасные датчики прохождения груза

Светофор

· на несущую раму устанавливается одна или несколько секций рольганга

· высокоточное взвешивания обеспечивается благодаря использованию весоизмерительных датчиков маятникового типа ДВК 1103

· взвешивание возможно как с остановкой, так и без остановки груза
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	Функциональные возможности

· автоматическая компенсация массы секций рольганга

· ввод сопутствующей информации
· составление отчетов по провескам за смену, сутки, месяц, год

· вывод результатов взвешивания и суммирования на печатающее устройство, ЭВМ верхнего уровня и выносной блок цифровой индикации

· Диагностика весоизмерительных датчиков


ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Наименование характеристики
	Значение

	
	01ВПТ

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), т
	5; 10; 20

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), т
	0,2; 0,5; 1,0

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания с остановкой груза, %НПВ
	±0,1

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания без остановки груза, %НПВ
	±0,25

	Допускаемая нагрузка на грузоприемную платформу, %НПВ
	200

	Диапазон рабочих температур, 0С:

- блоки электроники

- платформа и датчики
	от  +5 до +50

от -30 до +75

	Допустимая температура взвешивания груза, 0С
	+650

	Гарантийный срок, год:

- блоки электроники

- датчики
	2

5

	Средний срок службы, год, не менее
	15
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ВЕСЫ   РОЛЬГАНГОВЫЕ  ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ 

МОДУЛЬНОГО ТИПА 01ВРТ(м)


	ФОТО 
	НАЗНАЧЕНИЕ

Взвешивание и документальная регистрация  массы  грузов, транспортируемых рольгангом

Весы применяются на рольгангах в случаях, когда отсутствует техническая возможность использования рольганговых весов другого типа

	Конструктивные особенности

Весы состоят из набора независимых весовых модулей

Каждый весовой модуль имеет электропривод, подъемный стол и комплект весоизмерительных датчиков

Весовые модули устанавливаются между роликами рольганга и крепятся непосредственно к рольганговым секциям или к поперечным балкам рольганга, что позволяет осуществлять их монтаж и демонтаж в короткие сроки без выполнения бетонных работ и разборки рольганга

Подключая или отключая отдельные весовые модули, можно оперативно удлинять или укорачивать весовой участок


	Функциональные возможности

· автоматическая установка нуля весов

· ввод сопутствующей информации
· составление отчетов по провескам за смену, сутки, месяц, год

· вывод результатов взвешивания на модем, печатающее устройство, ЭВМ верхнего уровня и выносной блок цифровой индикации

· диагностика весоизмерительных датчиков

· оперативное изменение длины весового участка




ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Наименование характеристики
	Значение

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), т
	5; 10; 20

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), т
	0,2; 0,5; 1,0

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания, %НПВ
	±0,1

	Время подъема (опускания) стола, с
	3

	Время взвешивания, с
	4

	Диапазон рабочих температур, 0С:

- блоки электроники

- платформа и датчики
	от  +5 до +50

от -100 до +50

	Допустимая температура взвешивания груза, 0С
	+650

	Гарантийный срок, год:

- блоки электроники и электропривода

- датчики
	2

5

	Средний срок службы, год, не менее
	15


ВЕСЫ   МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ  ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ НА ПЕРЕЛИВОЧНЫХ И ПОВОРОТНЫХ СТЕНДАХ МНЛЗ 

01ВСК-20,  01ВСК-50, 01ВСК-100, 01ВСК-200, 01ВСК-400
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Измерение массы жидкого металла в ковшах, устанавливаемых на поворотных и переливочных стендах МНЛЗ


	Отличительные особенности

· Устойчивость к воздействию боковых усилий
· Устойчивость к воздействию высоких температур

· Компенсация непараллельности опорных плоскостей ковшей
· Компенсация внецентрового приложения усилия

· Устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам

· Простой и надежный монтаж весоизмерительных датчиков с помощью быстросъемных элементов


	Базовая комплектация

Весовая балка

2 шт.

Весоизмерительный датчик

4 шт.

Узел установки 
датчика

4 шт.

Весовой терминал

1 шт.

Дополнительное оборудование

Выносной пульт управления

Выносное индикаторное табло

Персональный компьютер

Программное обеспечение

Принтер


	· В качестве весоизмерительного датчика при температурах эксплуатации до 1000С используется модель ДВК 1109
· При температурах от 100 до 3000С используется модель ДВК 1209 
или модель ДВК 1212 (датчик - "тумба")
· ДВК 1109, ДВК 1209 и ДВК 1212 разработаны как альтернатива тензорезисторным датчикам балочного типа и рекомендуется для использования в весах, конструктивные особенности которых не позволяют применять струнки и другие элементы механического набора весов, защищающие грузоприемное устройство от поперечного и продольного сдвига
· Опорные поверхности ДВК 1109 и ДВК 1209 имеют профиль, обеспечивающий самоустановку в метах встройки, благодаря чему устранено влияние температурного расширения грузоприемного устройства и значительно снижены требования к допускам на неплоскостность и непараллельность присоединительных поверхностей грузоприемного устройства
· Корпус ДВК-1209 и ДВК 1212 выполнен из жаропрочной нержавеющей  стали, а его упругий элемент  и узел тензометра защищены дополнительным кожухом для охлаждения сжатым воздухом. Расход сжатого воздуха на один датчик при давлении 4 кг/см2 – 15-20 литров в минуту
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	Функциональные возможности

· вывод информации текущей массе металла на индикацию, печать и ЭВМ верхнего уровня

· работа весов в режиме весового дозирования с оперативным вводом пределов дозирования

· автоматическая калибровка и установка нуля

· ручной и автоматический ввод массы ковша
· вывод на печать даты, времени, текущей и суммарной массы металла, марки металла, номера плавки и др. информации
· ввод сопутствующей информации



ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Техническая характеристика
	01ВСК-20…400



	Пределы взвешивания, т
	

	наибольший предел взвешивания (НПВ)
	20; 
	50;
	100;
	200;
	400

	наименьший предел взвешивания (НмПВ)
	0,5
	1
	2
	5
	10

	Пределы допускаемой погрешности, % НПВ
	±0,1

	Диапазон рабочих температур, С
	

	грузоприемное устройство
	от –40 до +100(+300*)

	блок электроники
	от –10 до +50

	* При использовании весоизмерительных датчиков модели ДВК 1209 и ДВК 1212 с охлаждением сжатым воздухом


[image: image43.png]KOBII CTATEpAMBOTHBIL

HaT'lHK Becouzmepn'renbauﬁ

Hanka BecoBaa

cTaneBos

‘ 1 0





ВЕСЫ   МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ  ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ  

01ВМТ-10С, 01ВМТ-20С, 01ВМТ-50С, 01ВМТ-100С, 01ВМТ-200С, 01ВМТ-400С
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Статическое взвешивание сталевозов, миксеров, слитковозов, скраповозов, вагонов и тележек с целью определения и учета массы жидкого металла, слитков, скрапа, шихты и т.д.

	Отличительные особенности:
· Простота монтажа и обслуживания

· Высокая надежность

· Низкая цена

Функциональные возможности:
· Вывод текущей и суммарной (нарастающим итогом) массы металла на индикацию, печать и ЭВМ верхнего уровня

· Работа весов в режиме весового дозирования с оперативным вводом пределов дозирования

· Автоматическая установка нуля

· Ручной и автоматический ввод массы тары

· Вывод на печать даты, времени, текущей и суммарной массы металла

· Ввод с клавиатуры марки металла, номера плавки и др. информации

· Диагностика весоизмерительных датчиков
	Базовая комплектация

01ВМТ-10С, 01ВМТ-20С, 01ВМТ-50С, 01ВМТ-100С
01ВМТ-200С, 01ВМТ-400С
Грузоприемное устройство типа «весовой рельс»

4

8

Весоизмерительный датчик

8

16

Весовой терминал

1
Дополнительное оборудование
Светофор

1
Персональный компьютер

1
Программное обеспечение

1
Принтер

1
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Грузоприемные устройства монтируются в бетонном основании рельсового пути
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Весы нечувствительны к засорению весового участка



ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВ

	Наименование ТХ
	01ВМТ-10С
	01ВМТ-20С
	01ВМТ-50С
	01ВМТ-100С
	01ВМТ-200С
	01ВМТ-400С

	Наибольший предел взвешивания, НПВ, т.
	10
	20
	50
	100
	200
	400

	Наименьший предел взвешивания, НмПВ, т.
	0,5
	1
	2
	5
	10
	20

	Пределы допускаемой погрешности взвешивания, %НПВ
	±0,1

	Диапазон рабочих температур, 0С :
	

	Электронный блок
	от -20 до +50

	Грузоприемной устройство
	от -40 до +75

	Длина грузоприемного устройства, мм
	730
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ВЕСЫ   ДЛЯ  СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ  КРАНОВ 

01ВСКР-100,  01ВСКР-200,  01ВСКР-400

	[image: image49.png]



	НАЗНАЧЕНИЕ

Измерение массы жидкого металла в ковшах, транспортируемых сталеразливочными кранами

	· Функциональные возможности

· Взвешивание и вывод информации о массе жидкого металла в ковше на встроенную и внешнюю индикацию, а также через радиомодемы на ЭВМ верхнего уровня 

· Работа весов в режиме весового дозирования

· Автоматическая  установка нуля

· Ручной и автоматический ввод массы ковша

· Ввод с клавиатуры весового терминала и выносного пульта управления марки стали, номера плавки  и т.д.

· Диагностика работоспособности весоизмерительных датчиков


	Базовая комплектация

Весовая ось (4 шт.)

Весовой терминал

Блок питания

Выносное индикаторное табло

Выносной пульт управления

Кабель-штора

Дополнительное оборудование

Радиомодем (2 шт.)

Персональный компьютер

Программное обеспечение

Принтер



	Весовые оси устанавливаются взамен существующих осей балансиров без внесения существенных изменений в конструкцию крана
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ДВК 1213 (весовая ось)


ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ   

	Наименование характеристики
	01ВСКР-100
	01ВСКР-200
	01ВСКР-400

	Наибольший предел взвешивания, НПВ, т
	100
	200
	400

	Наименьший предел взвешивания, НмПВ, т
	1
	2
	4

	Пределы допускаемой погрешности, %НПВ
	±0,2

	Диапазон рабочих температур, 0С :
	

	Весовые оси
	- 30 + 75

	Электронные блоки
	- 10 + 40

	Габаритные размеры весовых осей
	По согласованию с Заказчиком

	Гарантийный срок, год
	2
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСИЛИЯ ПРОКАТКИ
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	НАЗНАЧЕНИЕ

· Визуальный контроль рабочих усилий прокатки чистовых или черновых клетей прокатных станов

· Выдача управляющих аналоговых и релейных сигналов

· Регистрация и хранение информации о средней и максимальной величине усилий прокатки каждого пропуска



	Функциональные возможности системы

· вывод на индикатор, монитор и печать цифровой и графической информации о среднем и максимальном усилии обжатия по каждому пропуску с указанием даты и времени

· архивирование данных

· формирование выходных аналоговых сигналов, пропорциональных усилиям, воспринимаемым левым и правым ДСК, а также суммарному усилию прокатки

· формирование релейных сигналов наличия давления и перегрузок клети

· диагностирование работоспособности датчиков и автоматическое переключение на резервный режим работы с выдачей аварийного сигнала

· составление протоколов о нарушениях режимов прокатки
	Базовая комплектация

Комплект силоизмерительных датчиков ДСК
Микропроцессорный блок обработки информации

Индикатор усилия прокатки

Дополнительное оборудование

Персональный компьютер

Программное обеспечение

 Принтер

Комплект образцовых силоизмерительных датчиков
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Силоизмерительные датчики, устанавливаемые под пятой нажимного винта
	Функциональные возможности  ДСК

· формирование дифференциального выходного аналогового сигнала, пропорционального усилию, воспринимаемому ДСК

· *выдача по запросу информации о мгновенном значении нагрузки на датчик через интерфейс RS 485

· *выдача по запросу информации о перераспределении нагрузки в поперечном сечении датчика  через интерфейс RS 485

· *автоматическая калибровка нуля

· *линейность показаний во всем диапазоне нагрузки

· *диагностика и контроль работоспособности

· *контроль питающего напряжения

· *автоматическая калибровка линейности и чувствительности при подключении образцового датчика
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Силоизмерительный датчик, устанавливаемый под качающиеся блоки нижней части клети.
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Наименование 
	Значение ТХ

	Диапазон контролируемых усилий прокатки *, МН (тс)
	(По согласованию с Заказчиком)

	максимальное контролируемое усилие (МКУ)
	70 (7000)

	минимальное контролируемое усилие (МнКУ)
	1 (100)

	Пределы допускаемой погрешности, % МКУ
	±1

	Допускаемая нагрузка на силоизмерительный датчик, % Pном
	300

	Количество резервных режимов работы, шт.
	2

	Диапазон рабочих температур, ˚С:
	

	датчик (ДСК)
	от ‑20 до +150 (+80*)

	электронная аппаратура
	от 0 до +40

	Габариты преобразователей *
	По согласованию с Заказчиком

	Гарантийный срок службы, год
	2

	Срок службы, год
	10


* со встроенным контроллером

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПА

ДBК 1103
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	НАЗНАЧЕНИЕ:

- Весы повышенной надежности и точности, эксплуатация которых связана с воздействием интенсивных ударных и вибрационных нагрузок



	ОСОБЕННОСТИ:

- Устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам

- Высокая перегрузочная способность

- Самоустанавливающиеся сферические опоры 
- Корпус из нержавеющей стали


	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Весы автомобильные

- Весы вагонные

- Весы бункерные

- Весы рольганговые

- Весы платформенные
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весы автомобильные 01 ВАТ-60
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Весы платформенные 01 ВПТ-30
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ограничитель для защиты грузоприемной платформы от горизонтальных сдвигов.
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ограничитель для защиты грузоприемной платформы от горизонтальных сдвигов и отрыва.

Ограничитель данной конструкции защищает датчик от внешних механических, а при подводе сжатого воздуха – и от температурных воздействий

	Выходной сигнал ДВК 1103 в значительно больше выходного сигнала его тензорезистивных аналогов. Благодаря этому:


- существенно повышена помехозащищенность датчика;


- снижены требования к чувствительности вторичной аппаратуры;


- отпадает необходимость в использовании специальных экранированных тензо-кабелей
     При замене тензорезистивных датчиков, датчиками типа ДВК используются модули согласования МС-4 и МС-8

	Самоустанавливающиеся сферические опоры предназначены для восстановления грузоподъемного устройства в исходное состояние при боковых
воздействиях.

Штифт защищает датчик от прокручивания



Технические данные

	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	Номинальная нагрузка
	т
	1; 2; 5; 8; 10; 15; 20; 30;

	Класс точности
	
	Д1;
	С3

	Гистерезис
	%
	(0,05;
	(0,017

	Нелинейность
	%
	(0,05;
	(0,017

	Рабочий коэффициент передачи
	мВ/В
	200

	Номинальное напряжение питания
	В
	(3,5; (7

	Эталонное напряжение питания
	В
	(5

	Рабочий диапазон температур
	0С
	-30; +70

	Предельная нагрузка
	%Рном
	200

	Допустимая динамическая нагрузка
	%Рном
	200

	Защита согласно ЕN60529

ДСК 1103 р

ДСК 1103 к
	
	IP65

IP68

	Материал упругого элемента
	
	Нержавеющая сталь


ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПА

ДВК 1109, ДВК 1209
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ДВК 1109
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ДВК 1209


	НАЗНАЧЕНИЕ

ДВК 1109 и ДВК 1209 разработаны как альтернатива тензорезисторным датчикам балочного типа и рекомендуется для использования в весах, конструктивные особенности которых не позволяют применять струнки и другие элементы механического набора весов, защищающие грузоприемное устройство от поперечного и продольного сдвига


	ОСОБЕННОСТИ

· Простой монтаж без болтовых соединений

· Устойчивость к воздействию боковых усилий

· Самоустанавливающиеся цилиндрические опоры

· Устойчивость к воздействию высоких температур

· Компенсация непараллельности опорных плоскостей грузоприемного устройства

· Компенсация внецентрового приложения усилия

· Устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам
· ДВК 1209 выполнен из жаропрочной нержавеющей стали, а его упругий элемент и узел тензометра защищены дополнительным кожухом для охлаждения сжатым воздухом

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

· Весы сталевозные

· Весы скраповозные

· Весы поворотного стенда МНЛЗ

· Весы для взвешивания промковшей МНЛЗ
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 Габаритный чертеж датчика ДВК 1209


	Ном. нагрузка, т

Размеры, мм

А

В
Н
R
20

98
90
130
280
40

98
90
140
280
60

116
108
154
300
80

116
108
154
300
100

126
118
180
360
150

126
118
180
360
200

136
128
180
400
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Габаритный чертеж ДВК 1109
	Ном. нагрузка, т

Размеры, мм

А

R1

R2

20

130

230

840

40

140

250

900

60

154

280

1000

80

170

310

1100
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Весы поворотного стола мнлз
	[image: image69.png]




	Опорные поверхности ДВК 1109 и ДВК 1209 имеют профиль, обеспечивающий возврат датчика в вертикальное положение при воздействии боковых сил и компенсацию непараллельности опорных плоскостей грузоподъемного устройства


	Для контроля температуры корпуса в датчики встроен полупроводниковый датчик температуры

Установка датчиков выполняется без использования болтовых соединений, что упрощает его монтаж , а так же устраняет влияние температурного расширения грузоприемного устройства.

	[image: image70.jpg]



Весы сталевозные
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Весы скраповозные


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Наименование
	Единица измерения
	Значение
ДВК 1109
	Значение
ДВК 1209
	

	Номинальная нагрузка
	т
	20; 40; 60; 80
	20; 40; 60; 80; 100; 150; 200
	

	Класс точности
	
	Д1
	Д1
	

	Гистерезис
	%
	(0,05
	(0,05
	

	Нелинейность
	%
	(0,05
	(0,05
	

	Рабочий коэффициент передачи
	мВ/В
	200
	200
	

	Номинальное напряжение питания
	В
	(3,5; (7
	(3,5; (7
	

	Эталонное напряжение питания
	В
	(5
	(5
	

	Номинальный рабочий диапазон температур
	С
	-30; +70
	-30; +120
	

	Предельная рабочая температура окружающей среды
	С
	+180
	+300*
	

	Защита согласно EN60529
	
	IP65
	IP68
	


* при подводе к датчику сжатого воздуха
ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПА

ДВК 1207
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	НАЗНАЧЕНИЕ

Использование в устройствах типа «весовой рельс» для взвешивания в движении и статике транспортных средств и механизмов, передвигающихся по рельсовому пути

	ОСОБЕННОСТИ:

Компенсация внецентрового приложения усилий

Устойчивость к воздействию боковых усилий

Высокая степень надежности работы

Самоустанавливающиеся цилиндрические опоры

Устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам

Простой и надежный монтаж с помощью быстросъемных крепежных элементов
	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

· Весы вагонные

· Весы крановые

· Весы сталевозные

· Весы скраповозные

· Весы для взвешивания промковшей МНЛЗ
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Весы скраповозные
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Весы сталевозные
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	Ном. нагрузка, т
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	Фиксация датчика на рельс выполнена по принципу шип-паз, что исключает их взаимное смещение при работе весов.
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Цилиндрические опоры ДВК 1207 обеспечивает возврат датчика в вертикальное положение при воздействии продольных сил и устраняют влияние температурного расширения рельса.
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Весы вагонные (статические) 01ВВТ – 150С
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Весы вагонные (в движении) 01ВВТ – 150Д


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	Номинальная нагрузка
	т
	8; 15; 30

	Класс точности
	
	Д1

	Гистерезис
	%
	(0,05

	Нелинейность
	%
	(0,05

	Рабочий коэффициент передачи
	мВ/В
	200

	Номинальное напряжение питания
	В
	(3,5; (7

	Эталонное напряжение питания
	В
	(5

	Номинальный рабочий диапазон температур
	С
	-30; +70

	Защита согласно EN60529
	
	IP68

	Срок службы
	год
	15


Программное обеспечение.

1. Программное обеспечение весоизмерительных терминалов.

Весоизмерительный терминал ВТ-2130 в стандартной комплектации способен одновременно обрабатывать показания до 12 аналоговых датчиков с временем реакции от 10 мс. (в расширенной до 32 с временем реакции от 80 мс при эффективной разрешающей способности АЦП не менее 60000 ед). Аналоговые датчики группируются в весоизмерительные каналы с произвольным количеством датчиков. 

В зависимости от установленного программного обеспечения весовой терминал может выполнять функции платформенных, бункерных, конвейерных, рольганговых, крановых весов, бункерных и ротационных дозаторов. 

Дополнительно, благодаря имеющейся возможности подключения релейной логики, весовой терминал может управлять различными, сопутствующими процессу взвешивания, процессами и механизмами, отслеживать состояние внешнего оборудования, своевременно реагировать на их изменение. Минимальное время реакции на критическое событие не превышает 1 мс. 

Для удобства пользования с весовым терминалом, программное обеспечение позволяет настраивать представление информации на имеющемся индикаторном табло. 

Для оперативного диагностирования ошибок, ПО весового терминала включает в себя развитую систему тестов как внутреннего, так и внешнего оборудования. 

Встроенный протокол обмена позволяет не только получать данные по последовательному интерфейсу, но и управлять процессами взвешивания и дозирования, а также выполнять параметрирование весового терминала.

Дополнительной опцией предусмотрена установка платы для подключения к сети Profibus-DP в режиме slave. Это позволяет осуществлять одностороннюю передачу данных в сеть Profibus-DP.

Благодаря наличию в весовом терминале энергонезависимой памяти, он может хранить в архиве до 2048 взвешиваний с сопутствующей информацией.

К весовому терминалу возможно также подключение внешнего пульта управления с вандалозащищенной клавиатурой для управления процессом взвешивания и ввода сопутствующей информации, а также внешнего индикаторного табло.

2. Система сбора и обработки информации (ССОИ)

ССОИ представляется собой Windows-NT Service, который выполняет обмен данными по последовательному интерфейсу с весовыми терминалами, анализирует полученную информацию и сохраняет ее в базе данных MS SQL Server. 

К одному сервису на одном ПК возможно подключение до 32 весовых терминалов.

Функции ССОИ:

· контроль состояния датчиков и весов в целом;

· сохранение данных для построения временных графиков нагрузок на весы, показаний датчиков;

· диагностика работоспособности датчиков;

· автоматическая выборка и последующая запись в MS SQL Server данных из архивов весовых терминалов;

· контроль за изменением метрологических характеристик и других параметров работы ВТ;

· предоставление возможности (опционально) резервирования и восстановление в случае необходимости рабочих параметров весов в системе;

· реализация сетевой модели доступа к сервису через TCP/IP v4;

· синхронизация времени весовых терминалов;

· двусторонний обмен данными, для передачи на весовой терминал и внешний пульт управления статистических данных с сервера.

3. ПО автомобильных (вагонных) статических весов 

Состоит из серверной и клиентской части. Серверной частью является ССОИ, клиентская часть представляет собой приложение, которое может быть установлено как на локальном с ССОИ, так и на удаленном компьютере. 

Внешний вид показан на рисунке
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Возможности:

· Взвешивание груженых транспортных средств с сохранением реквизитов груза;

· Взвешивание порожних транспортных средств с ведением архива тары;

· Для вагонных весов расчет отклонения горизонтальной проекции центра масс от идеального в %;

· Возможность взвешивания транспортных средств по частям;

· Ведение справочной информации по грузоотправителям, грузополучателям, наименованиям грузов, транспортным средствам, со статистической обработкой данных. 

· Распечатка отвесных документов;

· Удобный в использовании, функциональный архив с возможностью экспорта результатов выборки и редактированием реквизитов взвешивания;

· Визуальная диагностика весоизмерительных датчиков;

· Ведение склада, с возможностью просмотра и расчета движения грузов.

· Подстановка тары как до так и после взвешивания груженого транспортного средства

4. ПО вагонных весов для взвешивания в движении
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Возможности:

· Взвешивание в автоматическом режиме;

· Автоматическое распознавание вагонов и локомотивов;

· Определение направление и скорости состава и вагонов;

· Ввод данных как предварительный так и после взвешивания;

· Подстановка тары как до так и после взвешивания груженого вагона;

· В случае возникновения нештатных ситуаций (останов, разворот на весах), сохранение отладочной информации;

· Возможность работы автономно от MS SQL Server с возможностью пополнения данных после возобновления связи;

· Языковая поддержка.

5. ПО бункерных дозаторов
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Вариант ПО бункерного дозатора из 2-х бункеров.

Возможности:

· Одиночное дозирование по заданной дозе;

· Дозирование заданной массы разделенной на количество доз;

· Дозирование заданной массы разделенной на порции по заданному весу;

· Дозирование заданное количество доз по заданной массе одной дозы;

· Циклическое дозирование по заданной дозе;

· Коррекция массы дозы в зависимости от влажности материала;

· Управление дозированием;

· Диагностика датчиков;

· Ведение архива.

6  Новые разработки.

7.1. Упрощенный весовой терминал ВТ-2150

Является простейшим недорогим одноканальным весовым терминалом для подключения до 4 аналоговых датчиков и (или) цифровых датчиков. Имеет возможность управления дозированием. Интерфейс RS485 позволяет удаленно настраивать прибор и получать из него информацию о текущем состоянии весов, а также управлять процессом взвешивания или дозирования.

7.2. Обновленная ССОИ

Является дальнейшим развитием ССОИ, улучшена система безопасности, появилась возможность администрирования задач и разделение доступа к процессам и данным. Усовершенствовался механизм параметрирования весоизмерительных контроллеров. Появился контроль запуска приложений и контроль работы оператора. Добавилась возможность поддержки различных баз данных (Oracle, MS SQL Server, MySQL, Interbase, Firebird, Paradox, DBF, XML).

Предусматривается возможность генерации отчетов в Internet с сервера ССОИ, с возможностью администрирования прав пользователей.







PAGE  
5

_1304939807.dwg

